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Neues HD-Format erweitert die ImagelR®-Serie
Mit der ImagelR® 9500 prasentiert InfraTec die nachste High-End-Warmebildkamera fiir den
mittelwelligen Infrarotbereich

Typisch fiir die Infrarot-Thermografie ist die enorme Bandbreite ihrer Anwendungen. Die Vielzahl an unterschiedlichen
Aufgabenstellungen ist gleichbedeutend mit einer hohen Diversitdat an Anforderungen, die Anwender an moderne
Warmebildkameras stellen. InfraTec begegnet dieser Herausforderung mit einem vollkommen neuen Modell seiner
High-End-Kameraserie ImagelR®. Die ImagelR® 9500 erweitert das Angebot des Unternehmens an
Thermografiesystemen, die auf den weltweiten Markt ausgerichtet sind und sich fir Untersuchungen im
mittelwelligen Infrarotbereich eignen.

Geometrische Auflésung auf hohem Niveau

Das besondere Merkmal der ImagelR® 9500 ist eindeutig ihr gekiihlter FPA-Photonendetektor. Dieser basiert auf
hochempfindlichem Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT) und verfligt mit (1.280 x 720) IR-Pixeln Uber ein 16:9 HD-
Format. Aufgrund des hohen nativen geometrischen Auflésungsvermogens lassen sich kleinste Strukturen auf
groRflachigen Objekten detailliert erkennen. Die Kombination mit einem Hochleistungsmikroskopobjektiv ermoglicht
das Abbilden von Strukturen mit einer GroRe bis 1,5 um. Anwender sparen so wertvolle Zeit, weil sie die Anzahl
notiger Einzahlaufnahmen senken und gleichzeitig geometrisch bedingte Messfehler vermeiden kénnen.

Noch mehr Effizienz entsteht mit der Nutzung der MicroScan-Funktion. Dank ihr Iasst sich die geometrische Auflésung
zusatzlich auf 3,7 MegaPixel im Vollbild steigern. Aufnahmen mit dieser Bildqualitdt zeigen Messobjekte
ausgesprochen fein aufgelost.

Pradestiniert fiir die Losung anspruchsvollster Mess- und Priifaufgaben

Anhand solcher Werte wird deutlich, dass sich die ImagelR® 9500 hervorragend fiir den internationalen Einsatz an
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen eignet. Andere technische Eigenschaften der Kamera unterstreichen
dieses Profil. Dazu zahlt die thermische Auflosung von bis zu 0,025 K. Sie unterstitzt das sichere Detektieren sehr
kleiner Temperaturdifferenzen an Messobjekten und schafft die Voraussetzungen fiir das Erstellen rauschfreier
Thermografiebilder. IR-Bildfrequenzen bis zu 1,5 kHz im Viertelbildformat zusammen mit extrem kurzen
Integrationszeiten von nur wenigen Mikrosekunden versetzen Anwender in die Lage, schnell ablaufende thermische
Prozesse analysieren zu kénnen.

Vergleichbar zu den anderen Warmebildkameras der ImagelR®-Serie ist auch dieses Modell ausgesprochen flexibel
konfigurierbar. Der modulare Aufbau erleichtert das nachtragliche Ausstatten mit Komponenten, wie Motorfokus,
internem Hochgeschwindigkeitsshutter und motorisierten Filter- und Blendenrddern. Damit l6sen Anwender
komfortabel ihre Messaufgaben — auf welchem Anwendungsgebiet sie auch immer tétig sind.

Informationen: 2.826 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

InfraTec GmbH Telefon +49 351 871-8610 © InfraTec 09/2019
Infrarotsensorik und Messtechnik Fax +49 351 871-8727 (Samtliche aufgefiihrte Produktnamen und Warenzeichen
Gostritzer StraRe 61 — 63 E-Mail thermo@InfraTec.de bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.)

01217 Dresden / GERMANY www.InfraTec.de



INFRATeC.

Pressemitteilung

Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegriindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschéftigt mehr als 200 Mitarbeiter und verflgt iber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitdten.

Mit dem Geschéftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den fiihrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® High
Definition bietet das Unternehmen schlisselfertige Thermografie-Automationslésungen.

Infrarot-Sensoren mit elektrisch durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis zahlen neben spektral ein- und
mehrkanaligen Infrarot-Detektoren zu den Produkten des Geschaftsbereiches Infrarot-Sensorik. Die Detektoren
kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie zum Einsatz.
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High-End-Warmebildkamera ImagelR® 9500 von InfraTec
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